
Sèrie 1

Code de designation

Indication pour le maniement

Type

Critères de choix: KREV-138
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2 AccessoiresRaccordement

Materiau: Grivory (PA66) / IXEF1022

Nouvauté 2006!

Clapet anti-retour FUTURA-SÉRIE 

Raccordement

114 G 1/4
138 G 3/8

1N14 1/4-18 NPTF
1N38 3/8-18 NPTF

Accessoires (voir au recto)

Caractéristiques

Type
KREV-114 KREV-138

Raccordement G 1/4 G 3/8
Construction Vanne à siège
Position de montage quelconque
Fluides Air comprimé, gaz neutres

Température du fl uide
et de l‘ambiance

max. 50 °C

Pression d‘entrée Pe max. 16 bar
Débit nominal    (1 → 2) Qn = 1250 l/min
Débit sortie à l‘arrière (1 → 2.1) Qn =  700 l/min
Mode de fi xation équerre de fi xation, montage murale
Poids 0,250 kg

No. Dénomination Materiaux Référence
1 Couvercle supérieur POM ---
2 Cône de supape VK.1-403 --
3 Ressort FED.1-723 acier inoxydable 50001.0723
4 Joint torique 32x2,5 OR.0-1 NBR 10020.0001
5 Couvercle inférieur POM ---

– L‘assemblage de plusiers appareils nécessite de jeux d‘assemblage KOP.1
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Encombrements (mm)
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 Courbes de débit Accessoires 2

 Exemples d‘emploi

Jeu d‘assemblage 
montage mural

Type: KOP.1W

Jeu d‘assemblage

Type: KOP.1

Débit nominal    (1 → 2) Débit nominal   (1 → 2.1)

Type: BW.1-1225

Équerre de fi xation 
(vis incluses)

fi ltré
réglé
lubrifi é

Air compriméLubrifi cateurclapet anti-retourFiltre-régulateur
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